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String
This wallsystem is characterized by an incon-
spicuous joint between the different elements,
in both the horizontal and vertical direction.
The solid elements consist of melamine chip-
board. Double glazing is mounted in slimline
profiles, doorframes are available with square,
round or elliptical profiles.
Finish can be smooth (20 % gloss) or soft
touch (structured low gloss) powder coating.

Wallthickness is 100 mm.Modulewidths are up to
1200 mm. Elementheight max 3000 mm. Other
sizes on request. Soundinsulation up to 49 dB.
Fireresistance solid elements to 30 min.

String
Dieses Wandsystem zeichnet sich durch eine
unauffällige Haarfuge aus. Die Paneelen be- 
stehen aus melamine Spanplatte.
Fensterelemente sind doppelt verglast mit
schmalen Rahmenprofilen.
Türelemente mit wahlweise eckigem, rundem 
oder ellipsenförmigem Zargenprofil.
Oberflächenbehandlung pulverbeschichtet,
glatt oder leicht strukturiert.

Wandstärke 100 mm.Modulbreite bis 1200 mm
Wandhöhe bei  Vollelementen max 3000 mm,
höher auf Anfrage. Schallschutz bis 49dB Rw .
Feuerwiderstand geschlossen Wand 30 min.

String
La cloison MetaLine se caractérise par un joint
filaire entre les différents éléments, tant horizon-
talement que verticalement.
Les modules pleins sont constitués de panneaux
d’acier laqué renforcés d’une plaque de plâtre en
sous-face. Les châssis vitrés double vitrage utili-
sent un profil mince, les huisseries seront à sec-
tion droite, ronde ou elliptique.
La finition de laquage par poudre électro- 
statique et cuisson au four peut-être mate (20%
de brillance) ou légèrement structurée.

Epaisseur 100 mm. Largeur de module max 
1200 mm.Hauteur des élements max 3000 mm.
Dimensions différentes nous consulter.
Acoustique Rw 49 dB. Résistance au feu d’ un cloi-
son pleine 30 min.

String
Dit wandsysteem kenmerkt zich door een onop-
vallende haarvoeg tussen de verschillende ele-
menten, zowel horizontaal als verticaal.
De beplating bestaat uit gemelamineerde spaan-
platen. Dubbele beglazing is gevat in slanke
kaders, deurkozijnen in 3 uitvoeringen recht. De
afwerking bestaat uit een zijdeglans of licht-
gestructureerde poedercoating.

Wanddikte 100 mm. Elementbreedte tot 1200 mm
Wandhoogte tot 3000 mm. Afwijkende maten in
overleg. Geluidsisolatie tot Rw 49 dB.
Brandwerendheid gesloten wand 30 min.
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3-1-01

3-1-03

3-1-04

4-1-05

3-7-02

3-7-03

3-1-08 

3-1-09

3-1-10

3-1-11

3-1-12

3-1-13

Ceiling track 57x55x57
Deckenprofil 57x55x57
Lisse haute 57x55x57
Bovenplint 57x55x57

Ceiling track U-connector
U-Längsverbinder
Raccord de lisse haute
U-lengteverbinder bovenplint

Floor track 75x52x75
Sockelprofil 75x52x75
Lisse basse 75x52x75
Onderplint 75x52x75

Support track
Stellprofil
Profil de réglage
Stelplint

Adjustable wedges for support track
Stellkeile
Cale crantée
Stelwiggen 

Shim 100x40x10 mm
Einlage 100x40x10 mm
Cale plate 100x40x10 mm
Vulstuk 100x40x10 mm

Track cornercover 90º, top 
Eckstück 90º, oben 
Angle extérieur de lisse haute 90º 
Bovenplint hoekkap 90º

Track cornercover 90º, bottom 
Eckstück 90º, unten 
Angle extérieur de lisse basse 90º
Onderplint hoekkap 90º 

Track cornercover 135º, top 
Eckstück 135º, oben 
Angle extérieur de lisse haute 135º 
Bovenplint hoekkap 135º 

Track cornercover 135º, bottom 
Eckstück 135º, unten 
Angle extérieur de lisse basse 135º
Onderplint hoekkap 135º 

Endcover for ceilingtrack
Endkappe Deckenprofil
Embout de lisse haute
Eindkap bovenplint

Endcover for floortrack
Endkappe Sockelprofil
Embout de lisse basse
Eindkap onderplint
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4-1-30 

4-1-26

4-1-27

3-1-29

4-6-03

3-1-34

4-1-28

4-1-30

3-1-34

Wrap round wall track 23 mm
Umfassender Maueranschluss 23 mm
Depart de mur 23 mm
Wandaansluiting omvattend 23 mm 

Wrap round wall track 40 mm
Umfassender Maueranschluss 40 mm
Depart de mur 40 mm
Wandaansluiting omvattend 40 mm 

Half wall track 31 mm
Winkelprofil 31 mm
Corni•re 31 mm 
Wandaansl. omvattend hoeklijn 31 mm

Clamp section
Klemmprofil 
Profil de serrage
Klemprofiel

Recessed walltrack
Maueranschluss mit Schattenfuge
DŽpart de mur en retrait
Wandaansluiting omvattend verjongd

U-walltrack recessed
U- Wandanschlussprofil fŸr SchattenfŸge
DŽpart de mur en U ajustable
U-profiel wandaansluiting terugliggend 

Walltrack 17.5 mm
T-Anschluss 17.5 mm
Liaison-T 17.5 mm
Wandaansluiting 17.5 mm

End post 35 mm
Abschlussprofil 35 mm
Embout de cloison 35 mm
Eindprofiel 35 mm 

End post 50 mm, alu
Abschlussprofil 50 mm,Alu
Embout de cloison 50 mm,alu
Eindprofiel, alu 50 mm recht

Recessed walltrack, DKG
Maueranschluss mit Schattenfuge, DKG
DŽpart de mur en retrait, DKG
Wandaansluiting omvattend verjongd, tbv DKG

Clampingstrip 30 mm String
Klemmprofil 30 mm String
Profil de serrage 30 mm String
Klemstrip strip 30 --mm String

Variabel prof.paneelaansluiting

Inside U mela/mela
Innen U mela/mela
U interieur mela/mela
Binnen U mela/mela

Inside U mela/steel
Innen U mela/stahl
U interieur mela/acier
Binnen U mela/staal

Adjuster fot panel/wall connection
Variabel Profile fŸr Paneel/Maueranschluss
Profil ajuster pour panneau/depart mur
Variabel profiel voor paneel/muuraansluiting

4-1-29 Inside U steel/steel
Innen U stahl/stahl
U interieur acier/acier
Binnen U staal/staal


